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Schritt 1
- Zahnriemenspannung lockern

Schritt 2
- Schließfederaufsatz lockern

Schritt 3
- Schließfederaufsatz abnehemen

Info!
(Dieser Befestigungsbeschlag (Metallkonstruktion) 
ist eine völlige Neuentwicklung, welche es ermöglicht 
entweder eine mechanische Schließeinheit oder einen 
Automatikantrieb, mit nur wenigen Handgriffen auf ein 
und dieselbe Führungsschiene zu montieren.)

Mit dem neu entwickelten Schiebebeschlag ist es uns gelungen ein flexibles System für Sicherheitsschiebetüren zu 
entwickeln, welches sich von einem mechanischen Selbstschließsystem mit einstellbarer Schließfeder zu einem auto-
matischen Schiebetürantrieb umrüsten lässt! 

Die wesentlichen Vorteile bei diesem System sind:
•	 Nachrüsten eines automatischen Antriebes, ohne dass unsere bestehende Laufschiene getauscht werden muss.  

(Laufschiene und Türblatt können im montierten Zustand bleiben und müssen nicht demontiert werden)
•	 Durch die einzigartige Beschlagskombination ist ein gerinstmöglicher Platzbedarf notwendig.
•	 Wesentliche Kosteneinsparungen für Bauherrn, da nicht, wie bei anderen Produkten die gesamte Einheit ge-

tauscht werden muss.

Schritt 4
- Automatikantrieb wird auf die selbe Vorrichung montiert wie 
zuvor die Einheit für die mechanische Schließfeder.
- Kein zusätzlicher Platzbedarf notwendig.
- Keine Demontage von Fürhungsschiene und bestehendem 
Schiebetürblatt notwendig.

Schritt 5
- Automatikantrieb wird auf bestehende Laufschiene befestigt.

Schritt 6
- Gelockerte Beschlagsteile wieder befestigen.

Schritt 7
- Zahnriemenspannung wieder herstellen.

„Von der mechanischen 
Schließfeder zum automati-
schen Antrieb“

Und so funktioniert das Umrüsten von einem mechanischen auf ein automatisches Schiebetür-
system:

Mit unserem neuen Beschlagssystem wird das 
Umrüsten leicht gemacht | Schritt für Schritt




