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 Schiebetür Varianten 

•  zweiflügelige Schiebetür mit integrierter 
   Fluchttür
•  Vollbau- oder Glasausführung
•  ab einer Türblattflügelbreite von 1300mm 
   können diese bis zu max. 6 Paneelen sichtbar 
   gestoßen und verleimt werden,
   maximal Breite laut Tabelle

•  zweiflügelige Schiebetür mit zwei integrierten
   Fluchttüren
•  Vollbau- oder Glasausführung
•  ab einer Türblattflügelbreite von 1300mm 
   können diese bis zu max. 6 Paneelen sichtbar 
   gestoßen und verleimt werden,
   maximal Breite laut Tabelle

•  zweiflügelige Schiebetür 
•  Vollbau- oder Glasausführung
•  ab einer Türblattflügelbreite von 1300mm 
   können diese bis zu max. 6 Paneelen sichtbar 
   gestoßen und verleimt werden,
   maximal Breite laut Tabelle

•  zweiflügelige Schiebetür 
•  Vollbau- oder Glasausführung

•  einflügelige Schiebetür 
   mit integrierter Fluchttür
•  Vollbau- oder Glasausführung

•  einflügelige Schiebetür 
•  Vollbau- oder Glasausführung
•  ab einer Türblattflügelbreite von 1300mm können diese zu
   max. 6 Paneelen sichtbar gestoßen und verleimt werden,
   maximal Breite laut Tabelle
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 Manuelle Ausführung ohne Selbstschließung

Schiebetürblatt

Standard Bodengleiter Bodengleiter mit 
Absenkdichtung

1

2

Stopper Laufwagen LaufschieneAushängesicherung

Vertikalschnitt

UA - Profil oder Formrohr nach statischen 
Erfordernissen 

1

Antriebsabdeckung

Scharnier zum öffnen der
Blende bei Wartungsarbeiten

Massiv- oder Birkensperrholz bei
Wandmontage einlegen 

2

Ausführung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Baubehörde möglich!
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 Manuelle Ausführung mit Selbstschließung

Antriebsabdeckung

Schließfeder Stopper Umlenkrolle

Türhaftmagnet mit Gegenplatte Aushängsicherung

Laufwagen Dämpfer

Schiebetürblatt

1

2 UA - Profil oder Formrohr nach statischen 
Erfordernissen 

1

Vertikalschnitt

Standard Bodengleiter Bodengleiter mit 
Absenkdichtung

Scharnier zum Öffnen der
Blende bei Wartungsarbeiten

Massiv- oder Birkensperrholz bei
Wandmontage einlegen 

2

Zahnriemen
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 Automatische Ausführung

Dorma Antrieb „ ES 200 ‘‘ 

Vertikalschnitt

Dorma Antrieb „ ES 410 - 420  ‘‘ 

Standard Bodengleiter

Bodengleiter mit 
Absenkdichtung

1

2

UA - Profil oder Formrohr 
nach statischen 
Erfordernissen 

1

Scharnier zum Öffnen
der Blende bei 
Wartungsarbeiten

Stopper

Antriebsabdeckung

Elektroanschlüsse

Schiebetürantrieb 

Schiebetürblatt

Laufwagen

Aushängsicherung

Umlenkrolle

Massiv- oder Birken-
sperrholz bei
Wandmontage einlegen 

2

Zahnriemen

Dorma Antrieb „ ES 200 ‘‘ 
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Anschlagleiste aus Massivholz Anschlagleiste aus Massivholz mit Metall,
Niro verkleidet oder RAL lackiert

 

Anschlagleiste aus Massivholz mit Metall, Niro verkleidet oder nur RAL lackiert

Stahlzarge mit maximal 24mm Umbug Stahlzarge mit maximal 24mm Umbug

Stahlzarge mit breitem Umbug

Stahlzarge mit Standart Umbug

 Ausführungsvarianten Anschlag Vorne
Wandmontage  

 Wandmontage mit Stahlzarge
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Anschlagleiste in Massivholz Anschlagleiste in Massivholz
Nirowinkel als Maueranschlag

 Leibungsmontage

 Leibungsmontage bündig

Anschlagleiste aus Massivholz mit Metall, Niro verkleidet oder nur RAL lackiert

 Wandmontage mit Holzumfassungszarge
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Im hinterem Öffnungsbereich ist eine 
Revisionstüre für etwaige Wartungsarbeiten 
im Bereich der Schließfeder bzw. 
Motorantrieb vorzusehen!

 Ausführungsvarianten Anschlag Hinten

Stahlzarge 

Schiebetür KlappeSchiebetür Klappe

Mauerwerk Gibskarton, Wandvertäfelung, etc.

HolzumfassungszargeMauerwerk

Das Alu Profil wird bei allen Schiebetür Varianten als Dichtprofil eingebaut 
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Brandschutzverglasungen  EI
2
30

Achtung vor Quetschen und Scheren an der
Nebenschließkante!
Sicherheitsvorschriften nach EN 16005 beachten.

Achtung vor Quetschen und Scheren an der
Nebenschließkante!
Sicherheitsvorschriften nach EN 16005 beachten.

Diese Verglasungsvariante ist nicht bei automatischen
Schiebetüren möglich!

Diese Verglasungsvariante ist nicht bei automatischen
Schiebetüren möglich!

Einseitige GlashalteleistenBeidseitige Glashalteleisten

     
Einseitig bündige Glashalteleisten 
mit Metallwinkel

Einseitig vorgestetztes bündiges
Glas

     
Zweiseitiges vorgesetztes bündiges 
Glas

Planline Verglasung 
mit oder ohne Innenjalousie
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Standardwerte

Schalldämmwert

Klimaklasse

Feuerschutzklassifizierung

Rauchschutzklassifizierung

Strahlenschutz ( Bleigleichwert ) 

Türblattgewicht ohne Aufdopplungen (per m²)

Türstärke (mm) 

Vollbautüren

Vollbautüren mit Glas

Vollbautüren mit Profilfräsungen 

Vollbautüren mit Aufdopplung 12mm

Vollbautüren mit Aufdopplung 16mm

Rahmentüren

Maximalgrößen (mm)

Duchgangslichte (Breite)

Durchgangslichte (Höhe)

Duchgangslichte bei Fluchttür (Breite)

Duchgangslichte bei Fluchttür (Höhe)

Maximale Durchgangslichte in m²

Türblattbreite 1 - teilig

Türblattbreite 2 - teilig

Türblattbreite 2 - teilig

Türblattbreite 3 - teilig

Türblattbreite 4 - teilig

Türblattbreite 5 - teilig

Türblattbreite 6 - teilig

Falzvarianten Fluchttür

Einfachfalz bündig (B)

Kantenausführung

Massivholz

PVC

PU

Niro

Beschichtung

Lackierung (RAL, Klarlack)

Furnier

Kunststoffbeschichtung

Friesbreite (mm) 

Mindestfriesbreite bei Vollbautüren

Mindestfriesbreite bei Rahmentüren

Sprossenbreite 

Glasfüllung

Maximalgröße (Glas) je Flügel (m²)

Glashalteleisten

Überfälzt montiert

Flächenbündig montiert

Massivholz (hart)

Zargenvarianten

Holzumfassungszarge

Stahlumfassungszarge 

Edelstahlzarge 

Standardelemente 

EI230-C

- -

 Pb 1 - 3

(inklusive Glasleisen) 

Pb 1 - 3

 Türblatt einflügelig

Fluchttür integriert

Manuelle Ausführung 1flg

  mit Selbstschließung ( Schließfeder )

35 - 80 kg 35 - 80 kg

62 - 70

62 - 70

70

70

- -

- -

EI230-C

5385 3590

3900 2920

-

78

86

94

- -

78

86

94

max. 1300 -

-

-

-

-

1050

2000

14 10,5

-

-

-

1300 - 1800

1800 - 2600

2600 - 3900

3600 - 4500

-

-

✔

✔

✔

✔

✔

- ✔

✔ ✔

✔

130 130

- -

90 90

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

3,7 2,9

✔

(Ausführung laut Details) - -

✔ ✔

✔ ✔

(Ausführung laut Details) ✔ ✔

✔ ✔

✔

mit und ohne Selbstschließung (Schließfeder)
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Oberlichte (fix)

Zargendimension (mm)

Maximale Glasgröße (mm)

Aneinanderreihen (optional möglich)

Seitenteil (fix)

Zargendimension (mm)

Maximale Glasgröße (mm)

Aneinanderreihen (optional möglich)

Nurglasstoß

Dorma ES 410 mit Schließfeder 

Torantrieb ATS 100-3-644

Haftmagnet

Rauchmeldezentrale ( Bauseits ) 

Hakenriegelschloss

Bogenriegelschloss

Griffmuschel 

Griffstange

MFV Automatik mit/ohne Fluchtfunktion B

Drücker

FSB 7952 Turnhallenmuschel

Band

Tectus 540 3D

integrierte Türschließer

Dorma ITS 2-4 / 3-6

✔

✔

✔

Beschläge Schiebetür

Elementerweiterungen 

Türblatt einflügelig

Manuelle Ausführung 1flg

-

-

-

-

- -

- -

Fluchttür integriert

Schloss

✔ ✔

-

-

-

-

-

-

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

Schloss

✔

✔

Beschlag

✔

- ✔

  mit Selbstschließung ( Schließfeder ) 

✔

- ✔

- ✔

-

Beschläge Fluchttür

Schiebetür Manuell

mit und ohne Selbstschließung (Schließfeder)
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Standardwerte

Schalldämmwert

Klimaklasse

Feuerschutzklassifizierung

Rauchschutzklassifizierung

Strahlenschutz ( Bleigleichwert ) 

Türblattgewicht ohne Aufdopplungen (per m²)

Türstärke (mm) 

Vollbautüren

Vollbautüren mit Glas

Vollbautüren mit Profilfräsungen 

Vollbautüren mit Aufdopplung 12mm

Vollbautüren mit Aufdopplung 16mm

Rahmentüren

Maximalgrößen (mm)

Duchgangslichte (Breite)

Durchgangslichte (Höhe)

Duchgangslichte bei Fluchttür (Breite)

Duchgangslichte bei Fluchttür (Höhe)

Maximale Durchgangslichte in m²

Türblattbreite 1 - teilig

Türblattbreite 2 - teilig

Türblattbreite 2 - teilig

Türblattbreite 3 - teilig

Türblattbreite 4 - teilig

Türblattbreite 5 - teilig

Türblattbreite 6 - teilig

Falzvarianten Fluchttür

Einfachfalz bündig (B)

Kantenausführung

Massivholz

PVC

PU

Niro

Beschichtung

Lackierung (RAL, Klarlack)

Furnier

Kunststoffbeschichtung

Friesbreite (mm) 

Mindestfriesbreite bei Vollbautüren

Mindestfriesbreite bei Rahmentüren

Sprossenbreite 

Glasfüllung

Maximalgröße (Glas) je Flügel (m²)

Glashalteleisten

Überfälzt montiert

Flächenbündig montiert

Massivholz (hart)

Zargenvarianten

Holzumfassungszarge

Stahlumfassungszarge 

Edelstahlzarge 

(Ausführung laut Details) - -

✔ ✔

✔ ✔

(Ausführung laut Details) ✔ ✔

✔ ✔

✔

3,7 2,9

✔

130 130

- -

90 90

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

- ✔

✔ ✔

✔

-

-

-

2* 1300 bis 1800 = Gesamt 2600 bis 3590

-

-

-

-

-

2* bis 1300 = Gesamt 2600 -

2* bis 1800 = Gesamt bis DGL 3590

-

-

-

1050

2000

14 10,5

-

EI230-C

5385 3590

3900 2920

-

78

86

94

- -

78

86

94

Pb 1 - 3

 Türblatt zweiflügelig

Fluchttür integriert

Manuelle Ausführung 2flg

  mit Selbstschließung ( Schließfeder )

35 - 80 kg 35 - 80 kg

62 - 70

62 - 70

70

70

- -

-

Standardelemente 

EI230-C

- -

 Pb 1 - 3

(inklusive Glasleisen) 
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Oberlichte (fix)

Zargendimension (mm)

Maximale Glasgröße (mm)

Aneinanderreihen (optional möglich)

Seitenteil (fix)

Zargendimension (mm)

Maximale Glasgröße (mm)

Aneinanderreihen (optional möglich)

Nurglasstoß

Dorma ES 410 mit Schließfeder 

Torantrieb ATS 100-3-644

Haftmagnet

Rauchmeldezentrale ( Bauseits ) 

Hakenriegelschloss

Bogenriegelschloss

Griffmuschel 

Griffstange

MFV Automatik mit/ohne Fluchtfunktion B

Drücker

FSB 7952 Turnhallenmuschel

Band

Tectus 540 3D

integrierte Türschließer

Dorma ITS 2-4 / 3-6

- ✔

  mit Selbstschließung ( Schließfeder ) 

✔

- ✔

- ✔

-

Beschläge Fluchttür

Schiebetür Manuell

Schloss

✔ ✔

-

-

-

-

-

-

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

optional

Schloss

✔

✔

-

-

-

-

- -

- -

Fluchttür integriert

Manuelle Ausführung 2flg

Beschlag

✔

✔

✔

✔

Beschläge Schiebetür

Elementerweiterungen 

Türblatt zweiflügelig
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Standardwerte

Schalldämmwert

Klimaklasse

Feuerschutzklassifizierung

Rauchschutzklassifizierung

Strahlenschutz ( Bleigleichwert ) 

Türblattgewicht ohne Aufdopplungen (per m²)

Türstärke (mm) 

Vollbautüren

Vollbautüren mit Glas

Vollbautüren mit Profilfräsungen 

Vollbautüren mit Aufdopplung 12mm

Vollbautüren mit Aufdopplung 16mm

Rahmentüren

Maximalgrößen (mm)

Duchgangslichte (Breite)

Durchgangslichte (Höhe)

Duchgangslichte bei Fluchttür (Breite)

Duchgangslichte bei Fluchttür (Höhe)

Maximale Durchgangslichte in m²

Türblattbreite 1 - teilig

Türblattbreite 2 - teilig

Türblattbreite 2 - teilig

Türblattbreite 3 - teilig

Türblattbreite 4 - teilig

Türblattbreite 5 - teilig

Türblattbreite 6 - teilig

Falzvarianten Fluchttür

Einfachfalz bündig (B)

Kantenausführung

Massivholz

PVC

PU

Niro

Beschichtung

Lackierung (RAL, Klarlack)

Furnier

Kunststoffbeschichtung

Friesbreite (mm) 

Mindestfriesbreite bei Vollbautüren

Mindestfriesbreite bei Rahmentüren

Sprossenbreite 

Glasfüllung

Maximalgröße (Glas) je Flügel (m²)

Glashalteleisten

Überfälzt montiert

Flächenbündig montiert

Massivholz (hart)

Zargenvarianten

Holzumfassungszarge

Stahlumfassungszarge 

Edelstahlzarge 

(Ausführung laut Details) - -

✔ ✔

✔ ✔

(Ausführung laut Details) ✔ ✔

✔ ✔

✔

3,7 2,9

✔

130 130

- -

90 90

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

- ✔

✔ ✔

✔

-

-

-

1300 - 1800

1800 - 2600

2600 - 3900

3600 - 5200

4500 - 5350

4800 - 5350

max. 1300 -

-

-

-

-

1050

2000

14 10,5

5385 3590

3900 2920

-

78

86

94

- -

78

86

94

62 - 70

62 - 70

70

70

- -

- -

EI230-C

 Türblatt einflügelig

Fluchttür integriert

Automatische Ausführung 

       1 flg ( Schiebetürantrieb ) 

Standardelemente 

EI230-C

- -

 Pb 1 - 3

(inklusive Glasleisen) 

Pb 1 - 3

35 - 80 kg 35 - 80 kg

( Gesamt Türgewicht maximal 400 kg )
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Oberlichte (fix)

Zargendimension (mm)

Maximale Glasgröße (mm)

Aneinanderreihen (optional möglich)

Seitenteil (fix)

Zargendimension (mm)

Maximale Glasgröße (mm)

Aneinanderreihen (optional möglich)

Nurglasstoß

Dorma ES 410

Dorma ES 200

Rauchmeldezentrale ( Bauseits ) 

Bogenriegelschloss

Griffmuschel 

Griffstange

Drücker

Notstrommodul ( USV )

Radar Kombimelder

Absicherungsvorhang bei NSK unter  200mm

Schlüsseltaster

Programmschalter

Großflächentaster

Fußschalter

Ellebogentaster

Zargentaster

MFV Automatik mit/ohne Fluchtfunktion B

Drücker

FSB 7952 Turnhallenmuschel

Band

Tectus 540 3D

integrierte Türschließer

Dorma ITS 2-4 / 3-6

Zubehör

Reedkontakt

- ✔

       1 flg ( Schiebetürantrieb ) 

✔

- ✔

- ✔

-

Beschläge Fluchttür

Schiebetür Automatisch

Schloss

✔ ✔

-

-

-

-

-

-

optional 

optional 

optional 

optional 

optional 

optional 

Schloss

✔

optional 

optional 

Unabhängige Stromversorgung ►

-

-

-

-

- -

- -

Fluchttür integriert

Beschläge Schiebetür

Elementerweiterungen 

Türblatt einflügelig

Automatische Ausführung 

           an Haupt- und Nebenschließkante ►

✔

✔

✔

✔ ✔

Beschlag

- ✔

Zubehör

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔
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Standardwerte

Schalldämmwert

Klimaklasse

Feuerschutzklassifizierung

Rauchschutzklassifizierung

Strahlenschutz ( Bleigleichwert ) 

Türblattgewicht ohne Aufdopplungen (per m²)

Türstärke (mm) 

Vollbautüren

Vollbautüren mit Glas

Vollbautüren mit Profilfräsungen 

Vollbautüren mit Aufdopplung 12mm

Vollbautüren mit Aufdopplung 16mm

Rahmentüren

Maximalgrößen (mm)

Duchgangslichte (Breite)

Durchgangslichte (Höhe)

Duchgangslichte bei Fluchttür (Breite)

Duchgangslichte bei Fluchttür (Höhe)

Maximale Durchgangslichte in m²

Türblattbreite 1 - teilig

Türblattbreite 2 - teilig

Türblattbreite 2 - teilig

Türblattbreite 3 - teilig

Türblattbreite 4 - teilig

Türblattbreite 5 - teilig

Türblattbreite 6 - teilig

Falzvarianten Fluchttür

Einfachfalz bündig (B)

Kantenausführung

Massivholz

PVC

PU

Niro

Beschichtung

Lackierung (RAL, Klarlack)

Furnier

Kunststoffbeschichtung

Friesbreite (mm) 

Mindestfriesbreite bei Vollbautüren

Mindestfriesbreite bei Rahmentüren

Sprossenbreite 

Glasfüllung

Maximalgröße (Glas) je Flügel (m²)

Glashalteleisten

Überfälzt montiert

Flächenbündig montiert

Massivholz (hart)

Zargenvarianten

Holzumfassungszarge

Stahlumfassungszarge 

Edelstahlzarge 

( Gesamt Türgewicht maximal 400 kg )

Standardelemente 

EI230-C

- -

 Pb 1 - 3

(inklusive Glasleisen) 

Pb 1 - 3

35 - 80 kg 35 - 80 kg

 Türblatt zweiflügelig

Fluchttür integriert

Automatische Ausführung 

        2 flg ( Schiebetürantrieb ) 

62 - 70

62 - 70

70

70

- -

- -

EI230-C

5385 3590

3900 2920

-

78

86

94

- -

78

86

94

2* bis 1300 = Gesamt 2600 -

2* bis 1800 = Gesamt bis DGL 3590

-

-

-

1050

2000

14 10,5

-

-

-

2* 1300 bis 1800 = Gesamt 2600 bis 3590

-

-

-

-

-

✔

✔

✔

✔

✔

- ✔

✔ ✔

✔

130 130

- -

90 90

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

3,7 2,9

✔

(Ausführung laut Details) - -

✔ ✔

✔ ✔

(Ausführung laut Details) ✔ ✔

✔ ✔

✔
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Oberlichte (fix)

Zargendimension (mm)

Maximale Glasgröße (mm)

Aneinanderreihen (optional möglich)

Seitenteil (fix)

Zargendimension (mm)

Maximale Glasgröße (mm)

Aneinanderreihen (optional möglich)

Nurglasstoß

Dorma ES 420

Dorma ES 200

Rauchmeldezentrale ( Bauseits ) 

Bogenriegelschloss

Griffmuschel 

Griffstange

Drücker

Notstrommodul ( USV )

Radar Kombimelder

Absicherungsvorhang bei NSK unter 200mm

Schlüsseltaster

Programmschalter

Großflächentaster

Fußschalter

Ellebogentaster

Zargentaster

MFV Automatik mit/ohne Fluchtfunktion B

Drücker

FSB 7952 Turnhallenmuschel

Band

Tectus 540 3D

integrierte Türschließer

Dorma ITS 2-4 / 3-6

Zubehör

Reedkontakt

✔ ✔

Beschlag

- ✔

Zubehör

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

           an Haupt- und Nebenschließkante ►

✔

✔

✔

Beschläge Schiebetür

Elementerweiterungen 

Türblatt zweiflügelig

Automatische Ausführung 

-

-

-

-

- -

- -

Fluchttür integriert

Beschläge Fluchttür

Schiebetür Automatisch

Schloss

✔ ✔

-

-

-

-

-

-

optional 

optional 

optional 

optional 

optional 

optional 

Schloss

✔

optional optional 

Unabhängige Stromversorgung ►

- ✔

        2 flg ( Schiebetürantrieb ) 

✔

- ✔

- ✔

-
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 Einbaurichtlinien

Bauseitige Vorbereitungen:1
• In erster Linie mit Architekten oder Baumeister die Funktion der Schiebetür besprechen.
  Handelt es sich um eine Standard Türe in einem Wohn- oder Bürogebäude, oder in einem 
  öffentlichen Bereich, wo besondere Anforderungen bestehen. 

• Bei einem Feuerschutzelement sind besondere Angaben bezüglich der Wand zu beachten.

Die dem Feuerschutztürelement umgebende Wandkonstruktion hat mindestens 
die gleiche Feuerwiderstandsklasse aufzuweißen wie die zu montierende 

Türkonstruktion. 

Die Tragkonstruktion in Massiv- bzw. Leichtbauweise für EI
2
30-C 

Feuerschutzelemente muss mind. EI30 sein.

Über die oben erwähnten Eigenschaften der Wand, kann der zuständige Statiker oder Baumeister 
Auskunft geben. Da bereits zu Baubeginn feststehen muss, um welche Art der Wand es sich handeln 
wird, soll vom zuständigen Statiker oder Baumeister die Freigabe erfolgen.

Decke

Boden

Position 
Geschlossene Tür

Position 
Geöffnete Tür

Befestigungsplatten aus Sperrholz auf gesamte 
Antriebslänge montieren!

Unterkonstruktion 
laut statischen 
Erfordernissen

(Türgewicht)

Aufriss Schnitt

Anforderungen bei Gipskartonwänden:
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Bei Montage von schweren Schiebetüren in eine Gipskartonwand, muss aus statischen 
Gründen, wie in den Details dargestellt die Unterkonstruktion aus Formrohren bestehen.

Die Befestigungsplatten aus Sperrholz sind bei den 
Gipskartonwänden unbedingt über die ganze 
Antriebslänge  (= Schiebetürschienenlänge ) erforderlich!

Grundriss Schnitt

Kreuzriss Schnitt

Aufriss Schnitt Detail

Metallwinkel verschrauben oder 
Formrohre verschweißen

Befestigungslasche an Stahlrohr
verschweißt

Stahlrohr mind. 70x70x4mm an der Decke 
gegen Abscherren gesichert befestigen

Stahlrohr mind. 60x60x4mm (Teleskopstück) als 
Höhen Verstellung am Boden gegen Abscheren 

gesichert befestigen Stahlrohr zB. mit Fensterrahmenschrauben
befestigen 

Unterkonstruktion  laut statischen Erfordernissen (Türgewicht)
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Montage Schritt für Schritt:2

Unser Schiebetürsystem ist auf einer Montageplatte vormontiert, sodass es mit nur wenigen  Handgriffen von 
unseren Kunden auf die dafür vorgesehende Wand montiert werden kann.

MontageplatteSchließfeder Umlenkrolle für Zahnriemen 

Laufwagen

Schiebetürblatt

Dorma - Führungsschiene

Schiebesystem mit mechanischer Schließfeder

•  Vormontierte Beschläge auf der 
    Montageplatte:

-  Schließfeder
-  Laufschiene

-  Umlenkrolle
-  Zahnriemen
-  1x Laufwagen mit Mitnehmer

Zahnriemen

1

Grundriss Schnitt

M
on

ta
ge

pl
at

te
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3
•  Aluprofil (Dichtprofil) 
    an Öffnungsseite befestigen

•  Türblatt einhängen

•  Aushängesicherung montieren

Grundriss Schnitt

4

5

6

Beim Nachrüsten eines Automatikantriebes 
kann mit unserem neuen System die 
Führungschiene inkl. dem Türblatt bestehen 
bleiben. Ein kompletter Austausch ist jetzt nicht 
mehr notwendig!

Info:

• Schienenabdeckung montieren

2• Anschlag montieren
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•  Vormontierte Beschläge auf der 
    Montageplatte:

-  automatischer Antrieb
-  Laufschiene

-  Umlenkrolle
-  Zahnriemen
-  1x Laufwagen mit Mitnehmer

Schiebesystem mit automatischen Antrieb

Montageplatte Umlenkrolle für Zahnriemen 

Laufwagen

Dorma ES 410/420- Automatikantrieb

Zahnriemen

Dorma - Führungsschiene

Schiebetürblatt

Unser Schiebetürsystem ist auf einer Montageplatte vormontiert, sodass es mit nur wenigen  Handgriffen von 
unseren Kunden auf die dafür vorgesehende Wand montiert werden kann.

1

Grundriss Schnitt

M
on

ta
ge

pl
at

te
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Grundriss Schnitt

3
•  Aluprofil (Dichtprofil) 
    an Öffnungsseite befestigen

•  Türblatt einhängen4

•  Aushängesicherung montieren

5 6 • Schienenabdeckung und 
   Radarmelder montieren

2• Anschlag montieren
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Inbetriebnahme von Dorma 

3

- Inbetriebnahme

- TÜV Abnahme 

Alle dafür notwendigen Vorleistungen müssen ausgeführt sein.

Stromanschlüsse

Erforderliche Leitungsverlegung nach Kabelplan des Herstellers 
( Stromzufuhr 230 V, Bedienungselemente, externe Periphergeräte benötigen
eine Längenzugabe von ca. 4m zu den angegebenen Kabelführungen).

Externe Kontakte wie z.B. Brandmeldeanlagen, potentialfreier Kontakt, 
externe Periphergeräte müssen vorhanden, angeschlossen, beschriftet und
in Betrieb sein.

Stromanschluss an einen automatischen Antrieb

4
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Mit unseren Partnern erfolgreich ausgeführt!

Erste Campus Wien

Grazer Wechselseitige
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Alte Burg Graz

Stift Melk
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Formulartyp Anfrage Bestellung

Eingangsdatum

Kunde / Ansprechperson

Bauvorhaben 

Lieferadresse

Klimaklasse A B C

Feuerschutz E0 EI30

Höhe (mm)

Breite (mm)

Mauerwerk

Gipskartonwand

Manuelle ohne Selbstschließung

Manuelle mit Selbstschließung

Automatische Ausführung

Flügelanzahl 1Flg 2Flg

Fluchttüre integriert Ja Nein

Wandmontage

Wandmontage mit STZ

Wandmontage mit HUZ

Leibungsmontage

Leibungsmontage bündig

Mauerwerk

Stahlzarge (STZ)

Holzumfassungszarge (HUZ)

RAL lackiert

Furnier

Kunststoffbeschichtung

Glasfüllung

Aufdopplung Massiv

Füllungsfräsung MDF (Variante 1)

Füllungsfräsung MDF (Variante 2)

Füllungsfräsung MDF (Variante 3)

SKIZZE:

                                    Bitte ankreuzen

              (siehe Seite 24)

ANSCHLAG VORNE

ANSCHLAG HINTEN

FÜLLUNGEN

OBERFLÄCHE

ALLGEMEIN

ANFORDERUNG

AUSFÜHRUNG

MAUERLICHTE

Menge:

Position:

WANDKONSTRUKTION

Checkliste Schiebetüren
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