U

UNTERWADITZER

FunktionstUren aus Holz

FUNKTIONSTUREN AUS HOLZ | Sicherheit mit Design

Montageanleitung

von
El30

Verglasungen

Montageanleitung von EI 30 Verglasungen

November 2017 Seite 1



Allgemeines

Klassifizierung von Feuerschutztiren und -toren.
In der Tabelle wird die Gegenuberstellung der Widerstandsklassen zur neuen
europdaischen Klassifizierung dargestellt.

Tabelle 1 — Klassifizierung von Feuerschutztiiren und -toren
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Feuerwider Feuerwider-

S standsdauer ¢ ; . " In 6sterreichischen Gesetzes-
standsklassen Bisherige Brandwider- tell dete bautechni
nach ONORM sbais ke stellen verwendete bautechni-

EN 12501-2 sche Bezeichnungen
E min
El, 30-C° 30<f<60 T30 feuerhemmend
El, 60-C° 60 <f<90 T60 hochfeuerhemmend
El, 90-c? 90 <¢ T90 feuerbestandig
E 30-C° 30<7<60 R 30 Rauchabschluss®
E 60-C” 60 < <90 =) B
E g0-C* <t = =

? Wie in den zurlickgezogenen ONORMEN B 3850:1996 bzw. B 3855:1997 angefiihrt.

" Die SelbstschlieRung und der SchlieRfolgeregler durfen bei bestimmten Feuerschutzabschlussen nach 4.4 auch entfallen. Die Leis-
tungseigenschaft der SelbstschlieBung C ist gemaR ONORM EN 13501-2 anzufiihren.

° Rauchabschluss entspricht nicht einem Rauchschutzabschluss nach ONORM B 3851 mit der Klassifizierung C-Sy,.

ANMERKUNG 1

ANMERKUNG 2
auch die Leistungseigenschaft ..

ANMERKUNG 3
ONORM EN 13501-2 nicht aus.

Der Vergleich in den Spalten ,bisherige Brandwiderstandsklassen® bzw. ,Feuerwiderstandsklassen
nach ONORM EN 13501-2" stellt keine priiftechnische Gleichsetzung dar.

Die Leistungseigenschaft |, auf Basis der ONORM EN 13501-2 im Rahmen dieser ONORM erfiillen

Obig genannte Feuerwiderstandsklassen schliefen hoherwertige Klassifizierungen gemal

Auszug aus ONORM B3850 / Ausgabe:2014-04-01

Erlauterung der Kurzzeichen zu den Klassifizierungskriterien

FunktionstUren aus Holz

Montageanleitung von EI 30 Verglasungen

Tabelle 2
Herleitung des Kurzzeichens | Kriterium Anwendungsbereich
R (Resistance) Tragféhigkeit
E (Etancheite) Raumabschlu® Beschreibung der Feuerwider-
standsféhigkeit
| (Isolation) Wéarmedammung (unter Brand-
einwirkung)
S (Smoke) Begrenzung der Rauchdurchléds- | Rauchschutztiiren (als Zusatz-
sigkeit (Dichtheit, Leckrate) anforderung auch bei Feuer-
schutzabschlissen), Luftungs-
anlagen einschliellich Klappen
C (Closing) SelbstschlieRende Eigenschaft | Rauchschutztiiren, Feuer-
(ggf. mit Anzahl der Lastwechsel | schutzabschliisse (einschlieRlich
einschlieRlich Dauerfunktion) der Abschlusse fur Férderanla-
gen)
Iy, |2 Unterschiedliche Warmedam- Feuerschutzabschlisse (ein-
mungskriterien schlielllich der Abschlisse fur
Férderanlagen)
..., 200, 300, (°C) Angabe der Temperaturbean- Rauchschutztiren
spruchung
UNTERWADITZER




Allgemeines

Sollten bei gelieferten Feuerschutzelementen der Fa. Unterwaditzer GmbH
die Feuerschutzverglasungen im Werk nicht fertig verglast worden sein, (zum Widerausbau gerichtet)
so ist die Montage der EI30 bzw. E30 Verglasungen durch einen Monteur der Montagefirma durchzufiihren.

Bei folgenden Situationen ist es mdglich, dass die Verglasungen fir die Montage vorgerichtet wurden:

Fixverglaste Oberlichten, Fixverglaste Seitenteile, wo die Befestigung der Rahmenhélzer vor der Montage der Glaser
durchzufiihren ist.
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Funktionsttren aus Holz
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Montageanleitung von
E130 Verglasungen (Variante-01)

Tarblatt fir EI30 Verglasung

Glashalteleiste

EI30 Verglasung

Vorlegeband

Glashaltewinkel mit Schrauben
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Glasleistenschrauben

mmoO ® >

Silikon

Montageanleitung von EI30 Verglasungen
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Montageanleitung von
E130 Verglasungen (Variante-01)

=
~

Beschreibung:
Turblatt EI30 fiir den Einbau von EI30 Verglasungen

Glashalteleisten aus Holz oder Metall

Verglasung (EI30)

Vorlegeband Standard, kein Keramisches Vorlegeband notwendig!
Metallwinkel 2x in Richtung Mitte der Zarge bzw. Turblatt geschraubt.

L R

Glashalteleisten:
1 Seite geschraubt oder genagelt, 1 Seite geleimt od.
Beide Seiten geschraubt oder genagelt

N
—

Verklotzung:
Die Verklotzung wird je nach Einbauart durchgefiihrt (Fixelement, Drehtiire etc.)
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3) Fixierung:
Das Glas wird mittels Glashalteleisten und Metallwinkel im Glasausschnitt gehalten.

= Metallwinkel sind in der H6he 3x und in der Breite 1x zu montieren.
= Die Metallwinkel sind mit einem Vorlegeband belegt und werden 2x in Richtung
der Zargenmitte bzw. Tirblattmitte geschraubt (Abbrand).
= Wenn das Glas mit den Metallwinkel montiert ist, kann die Glashalteleiste montiert werden.
= Die Glashalteleisten sind mit einem Vorlegeband belegt und werden ebenso in Richtung

der Zargenmitte bzw. Turblattmitte geschraubt.
= Bei der Verwendung von Metallglashalteleisten entfallen die Metallwinkel.

4) Versiegelung:
Die Verglasung kann muss aber nicht bei den Glashalteleisten versiegelt werden

5) Versiegelung (S »00 _Rauchschutz):
= Bei einer Zuséatzlichen Anforderung von Syoo Verglasungen muss der Zwischenraum
zwischen Glas und HBZ bzw. Tirblatt mit Brandschutzsilikon Rauchdicht ausftillt werden.

Wichtig!
Alle Arbeiten der Montage sind genau auszufiihren!
Fur eine ungenaue und ungewissenhafte Montage Ubern  immt

die Fa. Unterwaditzer GmbH keinerlei Haftung. UNTERWADITZER

Funktionsttren aus Holz

Montageanleitung von EI30 Verglasungen
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Montageanleitung von
E130 Verglasungen (Variante-02)
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Tirblattrahmen oder Fixrahmen (Seiten-, Oberteil)
aus Massivholz fiir EI30 Verglasungen

Glashalteleiste

EI30 Verglasung

Vorlegeband

Glashaltewinkel mit Schrauben

Feuerschutzlaminat: Interdens Typ 36

O Mmoo W >

Glasleistenschrauben

Silikon

Montageanleitung von EI30 Verglasungen
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Montageanleitung von
E130 Verglasungen (Variante-02)

1) Beschreibung:
= Turblattrahmen oder Fixrahmen (Seiten-, Oberteil) aus Massivholz fur den Einbau von EI30 Verglasungen
= Glashalteleisten aus Holz oder Metall
= Verglasung (EI30)
= Vorlegeband Standard, kein Keramisches Vorlegeband notwendig!
= Metallwinkel 2x in Richtung Mitte der Zarge bzw. Turblatt geschraubt.
= Glashalteleisten:
1 Seite geschraubt oder genagelt, 1 Seite geleimt od.
Beide Seiten geschraubt oder genagelt
= Feuerschutzlaminat ohne Druck aufschdumend!

2) Verklotzung:
= Die Verklotzung wird je nach Einbauart durchgefiihrt (Fixelement, Drehtiire etc.)

3) Fixierung:
Das Glas wird mittels Glashalteleisten und Metallwinkel im Glasausschnitt gehalten.

= Metallwinkel sind in der H6he 3x und in der Breite 1x zu montieren.
= Die Metallwinkel sind mit einem Vorlegeband belegt und werden 2x in Richtung
der Zargenmitte bzw. Tirblattmitte geschraubt (Abbrand).®
= Das Feuerschutzlaminat wird rundum im Glasfalz angebracht.
= Wenn das Glas mit den Metallwinkel montiert ist, kann die Glashalteleiste montiert werden.
= Die Glashalteleisten sind mit einem Vorlegeband belegt und werden ebenso in Richtung

der Zargenmitte bzw. Turblattmitte geschraubt.
= Bei der Verwendung von Metallglashalteleisten entfallen die Metallwinkel.

4) Versiegelung:
Die Verglasung kann muss aber nicht bei den Glashalteleisten versiegelt werden

5) Versiegelung (S > -Rauchschutz):
= Bei einer Zusétzlichen Anforderung von Syoo Verglasungen muss der Zwischenraum
zwischen Glas und HBZ bzw. Tlrblatt mit Brandschutzsilikon Rauchdicht ausfiillt werden.

Wichtig!
Alle Arbeiten der Montage sind genau auszufiihren! J
Fur eine ungenaue und ungewissenhafte Montage Ubern  immt

die Fa. Unterwaditzer GmbH keinerlei Haftung. UNTERWADITZER

Funktionsttren aus Holz

Montageanleitung von EI30 Verglasungen
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Montageanleitung von
E130 Verglasungen (Variante-03)

)

Tarblatt fur EI30 Verglasung

Glashalteleiste

EI30 Verglasung

Vorlegeband

&= D

Brandschutzsilikon
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Glasleistenschrauben

Bei Kombination mit Rauchschutz (Sa),
ist diese Variante als Rauchschutzverglasung
1 * | auch zu verwenden!

= T MmO W >

0,73/@

& Silikon

Silikon

Montageanleitung von EI30 Verglasungen
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Montageanleitung von
E130 Verglasungen (Variante-03)

=
~

Beschreibung:
Turblatt fir den Einbau von EI30 Verglasungen

Glashalteleisten aus Holz oder Metall

Verglasung (EI30)

Vorlegeband Standard, kein Keramisches Vorlegeband notwendig!
Brandschutzsilikon

L R

Glashalteleisten:
1 Seite geschraubt oder genagelt, 1 Seite geleimt od.
Beide Seiten geschraubt oder genagelt

N
—

Verklotzung:
Die Verklotzung wird je nach Einbauart durchgefiihrt (Fixelement, Drehtiire etc.)
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3) Fixierung:
Das Glas wird mittels Glashalteleisten im Glasausschnitt gehalten.

= Bei der Verglasung muss der Zwischenraum zwischen Glas und Turblatt mit Brandschutzsilikon
ausfullt werden.

= Wenn das Glas mit dem Brandschutzsilikon eingesiegelt ist, kann die Glashalteleiste montiert werden.

= Die Glashalteleisten sind mit einem Vorlegeband belegt und in Richtung der Tilrblattmitte geschraubt.

= Bei einer Kombination mit Rauchschutz (S,q0) kann diese Variante als Rauchschutzverglasung

verwendet werden.

4) Versiegelung:
Die Verglasung kann muss aber nicht bei den Glashalteleisten versiegelt werden

Wichtig! U

Alle Arbeiten der Montage sind genau auszufiihren!

Fur eine ungenaue und ungewissenhafte Montage tbern  immt UNTERWADITZER
die Fa. Unterwaditzer GmbH keinerlei Haftung. Funktionstren aus Holz

Montageanleitung von EI30 Verglasungen
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Transport und Lagerung von
El 30 Verglasungen

SCHOTT PYRANOVA -

Im Zusammenhang mit der Verglasung kénnen an transportierten, gelagerten
und eingebauten Verglasungseinheiten Schaden eintreten, die nicht

unter die Garantie fallen. Aus diesem Grunde sollten folgende Hinweise beachtet
werden :

Transport und Lagerung

SCHOTT PYRANOVA darf nur senkrecht stehend transportiert und gelagert
werden.
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Der Transport der Glasscheiben darf nur mit speziellen Glastransporteinrich-
tungen wie Gestellen oder Kisten durchgefiihrt werden. Beim Versetzen der
Kisten mit Kran oder Gabelstapler ist darauf zu achten, dass sich die Kisten
stets in der Senkrechten zu threr Standflache befinden und nicht auf Verwindung
belastet werden.

Die Scheiben diirfen wahrend des Transportes keine Eigenbewegungen wie
Schwingen oder Verrutschen ausfiihren.

Beim Transport verschieden grofRer Glaseinheiten ist darauf zu achten, dass
durch deren Kanten keine Scheuerstellen auf der Glasoberflache verursacht ‘ '

werden. Gegebenenfalls sind geeignete Distanzhalter anzubringen.

SCHOTT PYRANOVA - Scheiben miissen stehend, in vertikaler Position auf %

geeignetem, ebenen Untergrund oder Gestellen gelagert werden. Es sind
Unterlagen wie zum Beispiel Holzleisten zu verwenden. Die Unterlagen und die
Abstlitzung gegen Kippen dirfen weder Beschadigungen des Glases, der Glas-
kante noch des Randverbundes hervorrufen. Sie miissen rechtwinklig zur
Scheibenoberflache angeordnet sein und die Auflage der gesamten Element-
dicke gewahrieisten.

SCHOTT PYRANOVA darf niemals {iber den Boden gezogen oder gestofRen
werden oder auf eine Kante oder Ecke abgestellt werden.

SCHOTT PYRANOVA muss in trockenen, durchliifteten, witterungsgeschiitzten

Raumen gelagert oder auf der Baustelle mit entsprechenden Abdeckungen wie

Planen abgedeckt werden. Die Glaser diirfen nicht der direkten Sonneneinstrah-

lung oder anderen Hitzequellen ausgesetzt werden. Bei der Lagerung in der

prallen Sonne oder an Hitzequellen mit oder chne Verpackung muss mit Hitze-

spriingen bzw. Reaktionen der Brandschutzschicht gerechnet werden. SCHOTT J:
PYRANOVA - Scheiben sind vor Feuchtigkeit zu schiitzen, Witterungseinflisse N
sind zu vermeiden. |

Die einzelnen Verglasungseinheiten sind durch Zwischenlagen zu trennen, die
nicht feuchtigkeitssaugend sind.
max. +50°C / -20°C

J SCHOTT

UNTERWADITZER glass made of ideas

FunktionstUren aus Holz

Montageanleitung von EI 30 Verglasungen
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Einbau und Montage von
El 30 Verglasungen

SCHOTT PYRANOVA -

Einbau und Montage

Bei Einbau und Montage der SCHOTT PYRANOVA - Scheiben sind die
einschlagigen Richtlinien des Glaserhandwerkes zu beachten.

Jede gelieferte SCHOTT PYRANQVA - Scheibe ist bei Erhalt und vor Beginn der
Verglasung auf Beschadigungen zu priifen. Beschédigte Scheiben dirfen nicht
verarbeitet bzw. verglast werden. Das zum Kantenschutzaufgebrachte Alu-
miniumband darf keinesfalls abgezogen werden, da es die Brandschutzschichten
vor duReren Einwirkungen schitzt. SCHOTT PYRANOVA - Scheiben mit
beschéadigtem oder verandertem Aluminiumband dirfen nicht eingebaut werden.
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Der Einbau von Brandschutzverglasungen muss grundséatzlich in ganzheitlich
gepriiften Bauarten entsprechend den allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassungen und unter Einhaltung der allgemein anerkannten und bekannten
Regeln der Technik erfolgen. Vor und wahrend des Einbaus sind die einschlagig
bekannten Verglasungs- und Klotzungsrichtlinien zu beachten.

Ein Nacharbeiten, Schneiden oder Schleifen der Scheiben ist unzulassig.
Schleif- und Schweiltarbeiten im Verglasungsbereich erfordern einen wirksamen

Schutz der Glasoberfliche gegen Schweillperlen, Funkenflug u.a. Die Weiter- . .'}
verarbeitung darf ausschliellich von geschulten Fachbetrieben durchgefuhrt Z&},V
werden. ‘/AI)////.

SCHOTT PYRANOVA - Scheiben miissen an allen Kanten gerahmt werden.
Glashalteleisten, Dichtprofile und Vorlegebander diirfen dabei keinen
unzuldssig hohen Anpressdruck auf die Glaskanten austiben. Ein zu hoher An-
pressdruck liegt vor, wenn die einzelnen Bauteile Uberdurchschnittlich schwer
und nur unter Zwangung montiert werden kénnen und kein Spiel aufweisen.

Zum Montagehandling der SCHOTT PYRANOVA - Scheiben sind handelsibliche
Handsauger bzw. Handpumpsauger zu verwenden.

Nach Einsetzen der Scheiben ist der Falzraum sofort abzudichten, um die
Kantenummantelung vor eindringendem Regen- und Reinigungswasser zu
schiitzen. Ferner muss auch bei der Innenverglasung, die einseitig an R&ume
mit sehr hoher Feuchtigkeit (z.B. Schwimmbader) anschlief’t, der Falzraum

trocken gehalten werden. Besonder wichtig ist, dass die Abdichtungen zur
warmen, feuchten Seite ausreichend dicht und Dampfdruckausgleichungs-
6ffnungen zur trockenen, kihlen Seite vorhanden sind.

SCHOTT PYRANOVA muss in trockenen, durchliifteten, witterungsgeschitzten
Raumen eingebaut werden. Die Glaser dirfen nicht der direkten Sonneneinstrah-
lung oder anderen Hitzequellen ausgesetzt werden. Beim Einbau in der

prallen Sonne oder an Hitzequellen muss mit Hitzespriingen bzw. Reaktionen
der Brandschutzschicht gerechnet werden.

SCHOTT J

glass made of ideas
UNTERWADITZER

Funktionsttren aus Holz

Montageanleitung von EI 30 Verglasungen
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Montage von
El 30 Verglasungen

SCHOTT PYRANOVA -

Einbaurichtung SCHOTT PYRANOVA S 2.0

SCHOTT PYRANOVA S 2.0 ist ein feuerwiderstandsfahiges Verbund- bzw.
Verbundsicherheitsglas fir Brandschutzverglasungen in Innenanwendungen.

SCHOTT PYRANQVA S 2.0 ist symmetrisch aufgebaut; die Einbaurichtung spielt
daher fiir die Funktionsweise des Verbundes keine Rolle.

Einbaurichtung SCHOTT PYRANOVA S 2.1

SCHOTT PYRANOVA S 2.1 ist ein feuerwiderstandsfahiges Verbundsicherheits-
glas fiir Brandschutzverglasungen in AulRenanwendungen.
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SCHOTT PYRANOVA S 2.0 ist asymmetrisch aufgebaut; es ist hergestellt aus
mindestens 2 Floatglasscheiben mit zwischengelagerten transparenten Brand-
schutzschichten und einer Aufenscheibe aus VSG.

SCHOTT PYRANOVA S 2.1 muss so eingebaut werden, dass die VSG - Scheibe

nach auBen bzw. zu einer eventuellen UV - Strahlungsquelle und die

PYRANOVA - Scheibe, gekennzeichnet mit einem dauerhaften Kennzeichnungs- AUSSEN »
stempel, zum Innenraum zeigt.

Einbaurichtung SCHOTT ISO-PYRANOVA S 2.1

SCHOTT ISO-PYRANOVA 8 2.1 ist ein Isclierglas flr Brandschutzverglasungen
in Aulenanwendungen.

SCHOTT ISO-PYRANOVA 8 2.1 ist hergestelit aus mindestens 2 Kalk-Natron-
floatglas - Scheiben mit zwischengelagerten transparenten Brandschutz-
schichten, einer Aufenscheibe aus VSG sowie diversen Gegenscheiben je nach
erforderter Zusatzfunktionalitat des Verbundes.

SCHOTT ISO-PYRANOVA S 2.1 muss so eingebaut werden, dass die
V8G-Scheibe nach auflen und die PYRANOVA - Scheibe, gekennzeichnet mit AUSSEN »
einem dauerhaften Kennzeichnungsstempel, zum Innenraum zeigt.

AUSSEN »
(Variante unter Vorbehalt)

J SCHOTT

UNTERWADITZER glass made of ideas

FunktionstUren aus Holz

Montageanleitung von EI 30 Verglasungen
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Reinigung von
El 30 Verglasungen

SCHOTT PYRANOVA -

Reinigung

Um das attraktive Aussehen der SCHOTT PYRANQOVA - Scheiben zu erhalten,
muss diese regelmalig gereinigt werden. Die Haufigkeit der Reinigung ist ab-
hangig von Standort der Verglasung und Verschmutzungsgrad der Verglasung.

Insbesondere sind Zementschlamme und Absonderungen von Baustoffen sofort
zu entfernen, da sonst eine Veratzung der Glasoberfldche eintreten kann, die
einer Erblindung der Glasfldchen bewirkt, die festigkeitsmindernd auf die
SCHOTT PYRANOVA - Glasscheibe wirkt.

Sollten beim Glatten von Versiegelungsfugen Rucksténde entstehen, missten
diese ebenfalls sofort entfernt werden.

Wenn die empfohlenen Reinigungsmalinahmen nicht ausreichen, fragen Sie
lhren Glaslieferanten oder Hersteller.

Bei Nichtbeachtung der Reinigungshinweise Ubernimmt der Lieferant weder
Gewahrleistung noch Haftung.

Normale Verschmutzungen

- warmes Wasser

= milde Reinigungsmittel

«» handelstibliche Spriihreiniger

= nicht schmirgelnde Reinigungsmittel

Hartnackige Verschmutzungen

* Spiritus

= Aceton

« Waschbenzin .
Abdichtungsmaterialien der Verglasung
dirfen nicht angegriffen werden

Nicht geeignete Mittel

Alle angreifende Mittel wie

= Scheuermittel

« Sauren

« Waschmittel mit Flussséure
» Reinigungsmittel mit Fluorid
« Alkalische Waschlaugen

Geeignete Hilfsmittel

» Schwamm

= Abstreifer

- Fensterleder
* Lappen

‘Nicht geeignete Hilfsmittel

« kratzende Werkzeuge
= Rasierklingen

* Schaber
+ Stahlwolle

Mehr Informationen erhalten Sie hier:

SCHOTT JENAer GLAS GmbH

' Protection & Borofloat Phone: +49 (0)3641/681-666
Otto-Schott-StralRe 13 Fax: +49 (0)3641/681-333
. 07745 Jena info.pyran@schott.com
g l ass ma d € Of I d €as Deutschland www.schott.com/pyran

Montageanleitung von EI 30 Verglasungen

UNTERWADITZER

Funktionsttren aus Holz
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