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Immer wieder werden in der Praxis auf den Baustellen Adaptierungen bzw.
Umbauten von Turelementen vorgenommen, die in einseitig beplankte
Schachtwandkonstruktionen in Leichtbauweise (Gipskarton) eingesetzt werden. Sind
diese Adaptierungen nicht im Klassifizierungsbericht angefthrt oder wurden durch
den Lizenzgeber des jeweiligen TUrelementes freigegeben, sind diese Anderungen
nicht zulassig und stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Der folgende Artikel beleuchtet
die Problematik und zeigt auf, was rechtlich und normativ zulassiq ist und was nicht.

Die aktuelle Bauweise und Leitungsfihrung auf Baustellen
in Osterreich fuhrt haufig zur Forderung der Haustechnik,
in den soq. Leitungsschachtwanden Revisionsoffnungen ein-
zubauen. Diese Revisionsoffnungen fir einseitig beplankte
Schachtwande in Leichtbauweise gibt es aktuell bis zu einer
gepriften und klassifizierten Grosse von ca. 800 x 800 mm
in den Feuerwiderstandsklassen El 30 — El 90 und fallweise
sogar in €l 120. Damit erfullen diese Revisionséffnungen den-
selben Brandwiderstand wie die wandbildende, einseitig be-
plankte Gipsplatten-Konstruktion (sprich GK-Schachtwand).
Allerdings konnen diese gepruften und klassifizierten Revisi-
onsoffnungen in Gangen, in denen die Hauptleitungen in eben
diesen Installations-Schachten gefUhrt werden und in denen
sich auch die Zahler, Abzweiger, usw. fur die einzelnen im
Stockwerk angesiedelten Verbraucher befinden, fur einen ein-
fachen Zugang in den Installations-Schacht zu klein sein. Hier
werden als Losung des Problems dann Ublicherweise Turen in
die einseitig beplankte Trockenbau-Schachtwand eingebaut.
Diese Tur-Elemente muissen allerdings - ebenso wie die Revi-
sionsoffnungen - speziell in solchen einseitig beplankten Tro-
ckenbau-Schachtwand-Konstruktionen geprift worden sein.

Eine Abanderung der im Klassifizierungsbericht beschriebe-
nen Einbausituation sowie Veranderungen am Tlrelement
stellen ein normatives sowie ein baurechtliches Problem
und Sicherheits-Risiko dar (siehe z.B. ONR 23850). Die fur
Trockenbau-Arbeiten giltige ONORM B 3415 ,Planung und
Ausfuhrung von Trockenbauarbeiten®”, Ausgabe 2019 11 01,
gibt dazu unter Punkt 4.3.1 Brandschutz folgende Regelung
vor: ,Die Brandschutzeigenschaften der Trockenbausysteme,
einschlieBlich ihrer Komponenten und Materialien sowie von
Einbauteilen, sind zu prifen.”

Konkret sind laut der ONORM folgende Eigenschaften zu
Uberprifen:

+ Anschlisse, Einbauten und Durchfihrungen: Zu den ge-
planten Brandabschnitten gehdren sowohl die Anschlis-
se an angrenzende Bauteile als auch Feuerabschottungen
bei Installationen, Brandschutzklappen bei Liftungsanla-
gen, Revisionsoffnungen, Bewegungsfugen u. dgl. Diese
mussen dieselbe Feuerwiderstandsklasse wie das Bauteil,
in das sie eingebaut werden, aufweisen und fur denselben
Anwendungsfall klassifiziert sein.

« Bei Feuerschutzabschlissen muss das komplette Ele-
ment in der vorgesehenen Norm-Tragkonstruktion ge-
pruft sein.

SchlieBen Bauteile an brandabschnittsbildende Trockenbau-
systeme an, so mussen diese zumindest die gleiche Feuerwi-
derstandsklasse aufweisen, auBer baurechtliche Brandschutz-
vorschriften lassen eine Abweichung hiervon zu. Generell sind
diese Anforderungen aber nicht neu, sondern wurden bereits
in den Vorganger-Ausgaben der ONORM B 3415 so definiert
und beschrieben.

In der Praxis wird nun aber immer wieder die Frage gestellt,
ob Feuerschutz-Turen, welche in einer Normtragkonstrukti-
on geprift wurden, auch fUr einseitig beplankte Gipskarton-
Schachtwande geeignet sind. Diese Frage ist mit einem klaren
«Nein" zu beantworten. Einseitig beplankte Schachtwande aus
Gipskarton sind keine Normtragkonstruktionen und weisen im
Brandfall bzw. bei Prifungen im Prifofen ein anderes Verhal-
ten auf als eine Standerwand-Normtragkonstruktion. Dies be-
deutet, daB Standard-Brandschutztlir-Elemente nicht fir den
Einbau in einseitig beplankten Leichtbau-Schachtwanden ge-
prift und klassifiziert sind und somit auch nicht zuldssig sind!

Notlésungen, wo bei Leichtbau-Schachtwanden im Bereich
des Turelementes eine Standerwand-Konstruktion errichtet
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wird, welche dann in eine Leichtbau-Schachtwand Gbergeht, Um all diese rechtlichen, technischen und sicherheitsrele-
sind aus bautechnischer Sicht abzulehnen. Denn diese sind ei-  vanten Probleme zu vermeiden, empfiehlt es sich dringendst,
nerseits im Bereich der Schachté6ffnungen schwer mangelfrei  Brandschutz-TUrelemente in einseitig beplankte Schachtwan-
zu errichten und andererseits gibt es geprifte und klassifi-  de aus Gipskarton einzubauen, die auch in solchen Wanden
zierte TUr-Elemente fUr Leichtbau-Schachtwande. gepruift und klassifiziert wurden.

Auch die Verwendung einer baustellen-bezogenen Beurteilung
einer Prufstelle stellt im Einzelfall sicher eine Notlésung dar, je-
doch ist einem fUr diesen Einsatzbereich gepriften und klassifi-
zierten Schachtwandtir-Element bautechnisch, rechtlich sowie
hinsichtlich des verbleibenden Sicherheitsrisikos der Endnutzer
der Vorrang zu geben. Wichtig in diesem Zusammenhang ist
die Tatsache, daB baustellen-bezogene Beurteilungen immer
nur fur eine, némlich der auf der Beurteilung namentlich ge-
nannten, Baustelle gelten. Eine ,Wieder- oder Weiterverwen-
dung” auf anderen Baustellen ist definitiv nicht zuldssig.

UBER DEN AUTOR:

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daB der Ein- kit
bau von Standard-Brandschutz-TUrelementen in einseitig be-
plankte Schachtwandkonstruktionen in Leichtbauweise (Gips-
karton) auf Basis der gultigen Normen und Vorschriften nicht
zulassiq ist. Adaptierungen bzw. Umbauten der Turelemente
auf den Baustellen, welche nicht im Klassifizierungsbericht

HETELA L L

Wolfgang Schaffer ist allgemein beeideter und gericht-
lich zertifizierter Sachverstandiger fir Trockenbau
und durch seine langjsdhrige Erfahrung in der Anwen-
dungstechnik und im technischen Aussendienst in den
Bereichen Gipskarton und Trockenbau auch profunder

angefuhrt sind oder durch den Lizenzgeber des jeweiligen Tu- Kenner der Praxis. Seit 2003 ist Schaffer Mitglied im
relementes freigegeben wurden, sind nicht zulassig und stel- ONORM AusschuB ONK 099 Gipse im Bauwesen und
len ein Sicherheitsrisiko dar. ONK 016 Fliesenlegerarbeiten und seit 2008 Leiter der
Anwendungstechnik bei Baustoff+Metall International.
Eine Wieder- oder Weiterverwendung einer baustellen-bezo- Schaffer zeichnet fur die Durchfihrung von rund 120
genen Beurteilung einer Prifstelle fir einzelne Erleichterun- Brandprifungen, 400 Schallprifungen und 150 Statik-
gen oder Abanderungen ist ebenfalls nicht zulassig, da diese priufungen im Bereich der Gipskarton-Konstruktionen
nur unter Beachtung aller baustellenbezogenen Parameter verantwortlich und kennt daher beide Welten, die der
(z.B. Brandschutzkonzept, Gebaudeklasse, etc.) fir den jewei- Prufung und der Praxis aus eigener Erfahrung.
ligen Einzelfall ausgestellt wird und keine General-Beurteilung
darstellt.
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